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Kampagne „Abstand messen“
Seit Anfang August 2021 fahren in Darmstadt Räder mit Sensoren am Rahmen auf den Straßen, die
kontinuierlich den Abstand zu überholenden Fahrzeugen messen. Der Abstand darf nach StVO 1,5 m innerhalb
der Stadt und 2,0 m außerhalb nicht unterschreiten. Die Ergebnisse dieser Messungen werden auf unserem
Server visualisiert.

Unter https://obs.adfc-darmstadt.de/map finden Sie eine Darstellung, wo auf Darmstadts Straßen bei unseren
Messungen korrekt überholt wird (1,5 m und mehr). Diese Straßenabschnitte sind grün eingefärbt. Rot sind
entsprechend die Straßenabschnitte eingefärbt, auf denen der vorgeschriebene Überholabstand (deutlich)
unterschritten wird.

Mit den Einstellmöglichkeiten „Road Segments“ bzw. „Event Points“ können Sie unterschiedliche Sichten auf
die gesammelten Daten auswählen. So finden Sie z. B. eine Darstellung der Messpunkte, an denen auf
Darmstadts Straßen korrekte Überholabstände gemessen wurden (1,5 m und mehr). Diese Punkte sind grün
eingefärbt. Rot sind entsprechend die Punkte eingefärbt, an denen der vorgeschriebene Überholabstand
(deutlich) unterschritten wurde.

Probieren sie einfach die unterschiedlichen Einstellungen aus.

Und wenn Sie selbst an unseren Messfahrten teilnehmen wollen, melden Sie sich gerne per Mail an obs@adfc-
darmstadt.de mit dem Betreff: Messfahrt.
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